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DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N. 01.2022 

(Regolamento UE n.305/2011) 
 

Codice di identificazione 

unico del prodotto/Tipo:  
Frantumato riciclato 0 - 80 mm 

Usi previsti: 
Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di 

ingegneria civile e costruzione stradale 

Fabbricante: CS CONSTRUZIONI S.r.l. _ Fraz. Sessant 215/C – 14100 Asti (AT) 

Mandatario N.a. 

Sistema di VVCP: 2+ 

Norma Armonizzata: EN 13242:2013 

Organismo Notificato: 

 

BUREAU VERITAS – O.N. n° 1370 ha effettuato l’ispezione iniziale dello stabilimento di 

produzione e del controllo di produzione in fabbrica, sorveglianza, valutazione e verifica continua 

del controllo della produzione in fabbrica secondo il sistema VVCP 2+ in accordo alla normativa 

armonizzata UNI EN 1090-1:2012 ed ha rilasciato il certificato di conformità del controllo della 

produzione in fabbrica n° 1370 – CPR –  2136 

 

Caratteristiche essenziali Prestazione Dichiarata 
Specifica tecnica 

armonizzata 

Forma dei granuli SI 8 - FI 13 

EN 13242:2013 

Granulometria 0/80 

Categoria GA80 

Massa volumica dei granuli (Mg/m3) Mv 2,343 Mg/mc 

Contenuto dei fini f7 

Qualità dei fini SE37 

Percentuale di particelle frantumate C 64/7 

Resistenza alla frammentazione/frantumazione LA 47 

Resistenza all’usura dell'aggregato grosso MDE 61 

Stabilità di volume NPD 

Assorbimento d'acqua WA 4,53% 

Qualità dei fini SE47 MB1,3 

Classificazione degli aggregati grossi riciclati Rc50 Rcug70 Rb30-  Ra5-  Rg2-  FL5-  X1 

Solfati idrosolubili di aggregati riciclati SO3 % 0,06 

Solfati solubili in acido SO3 % 0,93 

Zolfo totale (%S) S% 0,38 

Costituenti che alterano la presa e l'indurimento di miscele NPD 

legate con leganti idraulici NPD 

Emissione di radioattività NPD 

Rilascio di metalli pesanti Inferiore ai minimi di legge 

Rilascio di idrocarburi poliaromatici Inferiore ai minimi di legge 

Rilascio di altre sostanze pericolose Inferiore ai minimi di legge 

Durabilità al gelo-disgelo F 2,45 

 

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità 

viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato. 

 

Firmato a nome e per conto del fabbricante da: Carlo FORNACA (Rappresentante Legale) 
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